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报告信息公开简报表

	用人单位/建设单位名称
	昆明聚仁兴橡胶有限公司橡胶一厂

	地理位置
	昆明市呈贡区

	客户联系人
	浦仕荣

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价□    职业病危害控制效果评价□
职业病危害因素检测□      职业病危害现状评价☑

	
	范围
	生产车间、仓库以及相应的辅助设施。

	现场调查
	专业人员
	李广玥

	
	时间
	2018.8.29

	
	用人单位/建设单位陪同人
	浦仕荣

	现场采样/检测
	专业人员
	申倩、王忠松、罗艳梅

	
	时间
	2018.9.26-9.28

	
	用人单位/建设单位陪同人
	浦仕荣

	劳动者接触的职业病危害因素
	正常生产过程中产生/存在的主要职业病危害因素有：其他粉尘、丙酮、噪声。

	结论
	根据聚仁兴橡胶厂实际生产产品及使用的原辅料情况，结合《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）的规定，确定聚仁兴橡胶厂属于职业病危害严重的企业。

	建议
	1 组织管理
建议聚仁兴橡胶厂严格按照本报告第11.2节中的表11-2提出的职业卫生管理措施逐项进行补充完善，并加强执行力度，同时注意以下几点：
1.1 职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行
根据《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录，并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。
补充机构或组织人员的书面聘用文件、专业档案等文件，并归入职业卫生档案。
补充制定职业病防治计划和实施方案，其防治计划的内容应包括目的、目标、措施、考核指标、保障条件等内容；实施方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求，考核内容、验收方法等内容，并归入职业卫生档案。
在工作场所的醒目位置公告。公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。
在劳动合同（含聘用合同）中补充“职业病危害告知书（可参考《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》中的附件1）”，并归入职业卫生档案
将职业卫生经费列入统一的经费概算，并列出明细。
用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治的法律、法规、规章、国家职业卫生标准和操作规程; ，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。使劳动者知悉工作场所存在的职业病危害，掌握有关职业病防治的规章制度、操作规程、应急救援措施、职业病防护设施和个人防护用品的正确使用维护方法及相关警示标识的含义，并经书面和实际操作考试合格后方可上岗作业。
1.2 职业健康监护
（1）建议聚仁兴橡胶厂建立、健全劳动者职业健康监护制度及监护计划，及时进行职业健康监护检查并将本次职业健康监护检查结果以书面形式如实告知劳动者；同时补充完善劳动者个人职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。
（2）根据聚仁兴橡胶厂作业产生/存在的职业病危害因素，结合本次检测情况及《职业健康监护技术规范》GBZ 188等国家职业卫生标准的规定和要求，进行岗前、岗中、离岗时的职业健康监护。
（3）职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议聚仁兴橡胶厂采取下列措施：
1）对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。
2）对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。
3）在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。
4）对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。
1.3职业卫生档案
建议聚仁兴橡胶厂根据《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号），建立、健全下列职业卫生档案，并按年度或建设项目进行案卷归档，及时编号登记，入库保管。
（1）建设项目职业卫生“三同时”档案；
（2）职业卫生管理档案；
（3）职业卫生宣传培训档案；
（4）职业病危害因素监测与检测评价档案；
（5）用人单位职业健康监护管理档案；
（6）劳动者个人职业健康监护档案；
（7）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。
13.2 工程技术
在检维修的电焊作业过程中还存在电焊烟尘、锰及其无机化合物、紫外辐射等职业病危害因素，建议聚仁兴橡胶厂督促电焊作业人员，尽量位于作业点上风向，并佩戴好相应的防护用品（如防尘毒口罩、护耳器、焊接面罩、焊接服等），必要时为其配备可移动式除尘系统或轴流风机，其换气次数应不少于12次/小时。
2 个人防护

按本报告第9.2节提出的建议为各单元配发有效的个人防护用品，并督促作业人员在现场坚持佩戴。
单元
岗位/工种
作业类别
应配备的防护
用品*
生产单元
干搅操作工
A03操作转动机械作业 A21吸入气溶胶毒物作业 A24噪声作业A32恶味作业
工作帽、防冲击护目镜、防毒面具、一般防护服、耳塞
压包定型工
A03操作转动机械作业 A21吸入气溶胶毒物作业 A24噪声作业A32恶味作业
工作帽、防冲击护目镜、防毒面具、一般防护服、耳塞
辅助单元
叉车工
A37车辆驾驶作业
防冲击安全头盔；一般防护服
机修工
吸入气溶胶毒物作业 A24噪声作业
A25强光作业
工作帽；防毒面具；防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩；焊接面罩；焊接手套；焊接防护鞋；焊接防护服；耳塞
防尘毒口罩应科学选用经过GB2626-2006标准认证的口罩。1、选择复式半面罩型。一次性口罩由于漏气率高，不适合长期防护。2、配发能够同时过滤颗粒物及其挥发气体的呼吸防护用品。3、选择硅胶材质的较为舒适。适合长时间佩戴，不易引发过敏反应。硬度高的口罩易造成面部压痕。4、口罩分大小号，这点极其重要。不要购买那些所谓通用型号的口罩。易漏气。5、口罩有覆盖口鼻，覆盖口鼻、下颌2种，建议使用后者，相对较为舒适。6、建议选择呼吸顺畅型口罩。有的口罩采用双滤棉设计，同时滤棉具有双面，这样的口罩相对呼吸顺畅。
防噪耳塞建议使用SNR值大于33的子弹型耳塞。
加强个人防护用品采购、管理，根据各个单元特点，提供有效并保证作业人员能正确、有效的使用防尘、防噪声个人防护用品。
（3）针对炎热季节高温危害，建议企业严格按照《防暑降温措施管理办法》执行，尤其注意以下几条：
1）建立、健全防暑降温工作制度,加强高温天气作业劳动保护工作，如：合理安排工作时间、轮换作业、增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度。
2）每年在高温天气来临之前，建议企业对高温天气作业的劳动者进行健康检查，对患有心、肺、脑血管性疾病、肺结核、中枢神经系统疾病及其他身体状况不适合高温作业环境的劳动者，应当调整作业岗位。

3）为高温作业岗位提供含盐清凉饮料（含盐量为0.1%～0.2%），饮料水温不宜高于15℃，不得以发放钱物替代防暑降温饮品。
4 其他建议
（1）建议公司按《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局第47号令)的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。
（2）加强对相关方及农民工的管理，督促其按国家职业卫生要求以及本公司制度严格执行。
（3）如生产工艺及设备布局有变动时，须重新委托进行评价。
（4）加强对一线作业人员的职业卫生管理，定期进行职业病防治的宣传教育，提高从业人员的自我防护意识。
（5）对于正常生产情况下，工作场所中超过职业接触限值的岗位和作业点，应按照本报告的要求、建议进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。
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