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	用人单位/建设单位名称
	昭通市昭阳区宏伟砂石料开发有限公司

	地理位置
	昭通市昭阳城区117°方向

	客户联系人
	锁丽莎

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价□    职业病危害控制效果评价□
职业病危害因素检测□      职业病危害现状评价☑

	
	范围
	露天采场、破碎加工以及相应的辅助设施。

	现场调查
	专业人员
	申倩

	
	时间
	2021.8.28-8.30

	
	用人单位/建设单位陪同人
	苏伟

	现场采样/检测
	专业人员
	申倩\普逢贵\王忠松

	
	时间
	2021.8.28-8.30

	
	用人单位/建设单位陪同人
	苏伟

	劳动者接触的职业病危害因素
	石灰石粉尘\噪声

	结论
	通过对宏伟砂石厂石灰石粉尘、噪声2种职业病危害因素进行检测，其石灰石粉尘时间加权平均浓度、峰接触浓度检测结果均存在超过国家职业接触限值的作业岗位和作业点；8小时等效连续A声级噪声存在超过国家职业接触限值的作业岗位。详见报告书第6.3节。

宏伟砂石厂8小时等效连续A声级噪声存在超过国家职业接触限值，公司采取的防护措施有一定的效果，但由于宏伟砂石厂噪声声源多、分布广，其现有防噪声、振动设施不能完全满足职业卫生要求。详见报告书第7.3节。
未针对可能发生急性职业损伤的危害因素（炮烟、爆破性噪声、中暑等）制订专项应急救援预案。详见报告书第7.3节。

经现场调查作业人员有未佩戴防噪用品现象。

	建议
	根据《工作场所职业卫生管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录，并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。
建议宏伟砂石厂针对可能发生发生急性职业病危害的炮烟、爆破性噪声、中暑等补充、完善、制定相应的应急救援预案或处置措施，并组织作业人员进行教育培训，定期组织职业卫生应急救援演练并进行记录，其相应记录应归入职业卫生档案。

加强工作场所的职业病防护设施的维护检修工作，及时维护现有喷淋降尘设施，确保确保湿式作业的正常、有效运行。劳动者进入上述工作场所作业时必须佩戴好个人使用的职业病防护用品。

（2）及时对挖掘机、装载机、自卸车内的风扇或空调等进行检修维护，确保其能正常运行，同时督促挖掘机工、自卸车驾驶员、装载机工在操作时尽量少开门窗（尤其是装载机工），避免噪声、粉尘对作业人员产生危害。
（3） 依据《职业病防治法》和《工作场所职业卫生管理规定》的要求,进一步完善该项目职业卫生管理制度和岗位操作规程，使其更具有操作性和可行性，单位主要负责人和职业卫生管理人员要加强对劳动者进行现场监督检查及考核。减少各作业人员的作业时间，以降低作业人员接触粉尘、噪声的频率或时间。
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