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	用人单位/建设单位名称
	云南昊龙化工有限公司

	地理位置
	鲁甸县工业园区桃源片区

	客户联系人
	王杰

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价□    职业病危害控制效果评价□
职业病危害因素检测☑      职业病危害现状评价□

	
	范围
	工程组成如下：（1）焦炭贮运加工系统（2）石灰生产系统（3）原料输送系统（4）电极糊贮运系（5）电石生产系统（6）电石冷却系统。
公用工程设施包括：（1）厂外取水、净水站和全厂的供排水设施（2）110KV开关站和全厂供配电（3）供气站（4）电极壳加工制造（5）全厂总图运输生产辅助设施包括：（1）生活污水处理站（2）分析化验（3）备品备件。

	现场调查
	专业人员
	申倩

	
	时间
	2021.6.19

	
	用人单位/建设单位陪同人
	王杰

	现场采样/检测
	专业人员
	申倩\普逢贵\代石会\王忠松\邱海燕

	
	时间
	2021.6.19

	
	用人单位/建设单位陪同人
	王杰

	劳动者接触的职业病危害因素
	石灰石粉尘、煤尘、其他粉尘、电焊烟尘、氧化钙、一氧化碳、噪声、高温、工频电场。


合格岗

	数

	合格率


	其他粉尘

	15
	15
	100.00%
	5
	5
	100.00%

	煤尘
	6
	5
	83.33%
	1
	0
	0

	石灰石粉尘
	3
	12

	100.00%
	1
	1
	100.00%

	电焊烟尘

	2
	2
	100.00%

	1

	1

	100.00%


	二氧化硫

	9
	9
	100.00%
	7

	7

	100.00%


	氧化钙
	2
	2
	100.00%
	1

	1

	100.00%


	锰及其化合物
	1
	1
	100.00%
	1

	1

	100.00%


	一氧化碳
	8
	8
	100.00%
	7

	7

	100.00%



	
	

	建议
	1、本次检测中粉尘、噪声的检测结果均有岗位超过国家职业接触限值，考虑到作业人员需长期接触，建议采取如下措施：

1）接触上述化学物质岗位人员应按要求穿/戴防护用品，并严格按照公司管理制度或操作规程作业，加强职业健康监护；

2）确保现有防护设施、通风换气设施处于正常运行状态，并定期进行检修维护；

2、加强对作业场所工人的职业卫生知识培训和教育，提高工人对职业危害的认识,从而提高工人的自我保护能力；

3、加强职业卫生管理，严格执行《工作场所职业卫生监督管理规定》、《职业卫生档案管理规范》、《用人单位职业卫生培训工作的通知》要求，完善职业卫生管理制度，职业卫生管理档案以及劳动者岗前、岗中培训工作。
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