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	用人单位/建设单位名称
	玉溪市渠成机械制造有限公司

	地理位置
	玉溪市红塔区红塔工业园区观音山片区创业路北段

	客户联系人
	郭群

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价□    职业病危害控制效果评价□
职业病危害因素检测☑      职业病危害现状评价□

	
	范围
	包括熔铸车间、机加工车间、打磨喷漆车间及循环水处理等公用辅助设施

	现场调查
	专业人员
	申倩

	
	时间
	2021.7.14

	
	用人单位/建设单位陪同人
	郭群

	现场采样/检测
	专业人员
	申倩、普逢贵、王忠松

	
	时间
	2021.7.14

	
	用人单位/建设单位陪同人
	郭群

	劳动者接触的职业病危害因素
	其他粉尘、矽尘、噪声、高温、工频电场、工频磁场、一氧化碳、氨、甲醛、氮氧化物（一氧化氮、二氧化氮）、甲醇

	结论
	6.1 噪声
本次定点噪声共检测14个点，定点噪声检测值除熔铸车间的离心式通风机、空压机（电供）；打磨喷漆车间的打磨点3个点的检测结果高于85dB（A），其余11个检测点的检测结果小于85dB（A）。
熔铸车间的抛丸清砂工打磨喷漆车间的喷漆打磨工接触8h等效连续A声级检测结果超出国家职业接触限值要求。
6.2工频电场
玉溪渠成机械熔铸工接触工频电场强度符合国家职业接触限值要求。
6.3化学有害因素
对各车间接触粉尘的5个岗位进行个体检测，共4个岗位的检测结果超过职业卫生接触限值要求，其中接触其他粉尘的岗位共2个，超出职业卫生接触限值的有1个；接触矽尘的岗位共3个，检测结果均超出职业卫生接触限值。其他粉尘共检测2个检测点，其峰接触浓度均符合国家职业接触限值要求；现场检测8个点矽尘，其总尘、呼尘峰接触浓度检测结果均不符合国家职业接触限值要求。
对于不便使用个体设备检测的危害因素，使用定点检测结果结合岗位工作时间调查情况对其对时间加权平均浓度进行评价，熔铸工、造型工接触的氨、氮氧化物、甲醇、一氧化碳的时间加权平均浓度计算结果符合国家职业接触限值要求。喷漆工接触的苯、甲苯、二甲苯平均浓度计算结果符合国家职业接触限值要求。
各个作业点氨、甲醛、氮氧化物、一氧化碳CSTEL检测结果符合国家职业接触限值要求。喷漆点二甲苯检测结果超出国家职业接触限值要求。
作业点甲醛CMAC检测结果符合国家职业接触限值要求。
6.4高温检测结果
次检测玉溪渠成机械高温一个岗位，检测结果不符合国家职业接触限值要求。

	建议
	根据本次职业病危害因素检测结果，在工作场所醒目位置设置职业病危害因素检测结果告知卡，将检测结果如实告知劳动者。
企业应该对个人防护用品佩戴、使用等情况进行培训，加强劳动者认识佩戴个人防护用品的重要性，确保劳动者能够有效和正确的使用个人防护用品。
继续加强作业场所进行职业病危害因素的监测和评价工作的管理，对职业病危害因素浓强度超标的作业场所和岗位适时整改和治理，消除或控制职业病危害因素，改善作业环境及劳动条件，保护和促进劳动者健康。
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