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	用人单位/建设单位名称
	云南建投保山永昌建材有限公司

	地理位置
	保山市工贸园区建材片区

	客户联系人
	黄洲清

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价□    职业病危害控制效果评价□
职业病危害因素检测(      职业病危害现状评价□

	
	范围
	搅拌楼（混凝土生产线）以及相应的辅助工程

	现场调查
	专业人员
	张佳友

	
	时间
	2021年8月13日

	
	用人单位/建设单位陪同人
	黄洲清

	现场采样/检测
	专业人员
	张佳友、普逢贵、丁曦

	
	时间
	2021年8月13日

	
	用人单位/建设单位陪同人
	黄洲清

	劳动者接触的职业病危害因素
	（1）化学有害因素：石灰石粉尘、水泥粉尘、其他粉尘；

（2）物理因素：噪声。

	结论
	（1）石灰石粉尘
总尘、呼尘的时间加权平均浓度、峰接触浓度分别检测了2个作业岗位、5个作业点，其中2个作业岗位的时间加权平均浓度检测结果均未超过国家职业接触限值，5个作业点的峰接触浓度除输送皮带尾总尘的检测结果超过国家职业接触限值外，其余作业点的总尘、呼尘的检测结果均未超过国家职业接触限值。
（2）水泥粉尘
总尘、呼尘的时间加权平均浓度、峰接触浓度分别检测了1个作业岗位、2个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。
（3）其他粉尘
时间加权平均浓度、峰接触浓度分别检测了4个作业岗位、3个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。
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	结论
	（5）噪声

40小时等效连续A声级噪声强度共检测7个作业岗位，其检测结果均未超过国家职业接触限值；噪声车间观察（值班）室共检测5个，其检测结果均未超过国家职业接触限值。主要作业场噪声强度共检测12个作业点，其中1个作业点（空压机）的A声级噪声强度检测结果超过85dB（A）。
（6）其他检测项目检测结果
通用房间或场所照度共检测6个，其检测结果均满足《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）的要求。

	建议
	（1）严格按照《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）的要求，加强对所配发的个人劳动用品的管理，督促作业人员在作业时必须正确佩戴使用，尤其是在进入搅拌机区域（配料皮带尾）、空压机区域以及柴油发电机启动时。

（2）严格按照公司《职业病防护设施维护检修制度》的规定，定期对现有职业病危害防护设施进行维护、保养，确保能正常、有效使用。

（3）加强对各岗位作业人员职业病防治知识的宣传培训，提高员工个人技能，确保各岗位作业人员尽可能位于作业点的上风向或侧风向操作。

（4）按照《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》的要求，定期开展职业病危害因素检测工作，对职业病危害因素超标岗位进行持续改进。
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