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	用人单位/建设单位名称
	昆明五彩印务有限公司

	地理位置
	云南省昆明经济技术开发区经开路10号

	客户联系人
	李文斌

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价□    职业病危害控制效果评价□
职业病危害因素检测☑      职业病危害现状评价□

	
	范围
	胶印工段（印刷机及其配套设备）、烫模工段（自动烫金模切机、柔印、电化铝分切机、撕盒等工艺）、包装工段（半自动覆膜机、折页机、粘盒机、喷码机）、检品工段（检品机）

	现场调查
	专业人员
	申倩

	
	时间
	2021.11.22

	
	用人单位/建设单位陪同人
	李文斌

	现场采样/检测
	专业人员
	申倩、普逢贵

	
	时间
	2021.11.22

	
	用人单位/建设单位陪同人
	李文斌

	劳动者接触的职业病危害因素
	（1）化学因素：乙酸乙酯、乙酸丙酯、异丙醇；

（2）粉尘类：其他粉尘；

（3）物理因素：噪声;

	结论
	本次对五彩印务胶印工段（印刷机及其配套设备）、烫模工段（自动烫金模切机、分切机、电化铝分切机、撕盒等）、包装检品工段（半自动覆膜机、检品机、喷码机、粘盒等）共三个车间5种职业病危害因素和照度进行了检测，各检测项目的检测结果如下：

（1）其他粉尘

五彩印务其他粉尘时间加权平均浓度、峰接触浓度分别检测了3个作业岗位、3个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值，符合国家职业接触限值要求。

（2）异丙醇

五彩印务异丙醇时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了10个作业岗位、15个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值，符合国家职业接触限值要求。

（3）乙酸乙酯

五彩印务乙酸乙酯时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了9个作业岗位、14个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值，符合国家职业接触限值要求。

（4）乙酸丙酯

五彩印务乙酸丙酯时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了9个作业岗位、14个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值，符合国家职业卫生要求。

（5）噪声

五彩印务8小时等效连续A声级噪声强度共检测13个作业岗位，其中凹印机工和轮转凹印十色机工2个岗位接触的8小时等效连续A声级噪声强度超过国家职业接触限值，其余作业岗位接触的8小时等效连续A声级噪声强度符合国家职业接触限值要求。定点噪声共检测22个作业点，海德堡6+1机头、机中；凹印机;轮转凹印十色机尾; 烫模机2区; 烫模机3区7个作业点处噪声超过85dB(A)外，其余作业点处噪声强度均小于85dB(A)。

	建议
	在职业病危害因素及现场调查的基础上，根据本次职业病危害的检测、分析评价情况，提出以下具体措施：
（1）严格按照公司《职业病防护设施维护检修制度》的规定，定期对现有职业病危害防护设施进行维护、保养。
（2）根据本次职业病危害因素检测结果，在工作场所醒目位置设置职业病危害因素检测结果告知卡，将检测结果如实告知劳动者.
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