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	用人单位/建设单位名称
	天威云南变压器股份有限公司搬迁扩能及高原型特高压电力变压器建设项目

	地理位置
	昆明经济技术开发区信息产业基地

	客户联系人
	邓艳萍

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价□    职业病危害控制效果评价☑
职业病危害因素检测□      职业病危害现状评价(

	
	范围
	搬迁扩能及高原型特高压电力变压器建设项目

	现场调查
	专业人员
	李凡、刘肖丽

	
	时间
	2021.10.19

	
	用人单位/建设单位陪同人
	邓艳萍

	现场采样/检测
	专业人员
	李凡、刘肖丽、郗美、黄永进

	
	时间
	2021.10.21-25

	
	用人单位/建设单位陪同人
	邓艳萍

	劳动者接触的职业病危害因素
	化学有害因素：木粉尘、其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、锰及其化合物、苯、二甲苯、乙酸丁酯、正丁醇。

物理因素：噪声、电焊弧光。

	结论
	本项目职业病危害风险类别为严重。

通过对本项目的职业病危害防护设施进行评价，本项目符合相关职业卫生标准要求，职业卫生管理措施能够满足相关法律、法规规定，能够达到竣工验收条件。
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	建议
	1、防尘方面

①加强对设备设施的检维修，防止跑、冒现象的发生；②及时清理工作场所内设备设施及地面的积尘，避免产生二次扬尘；③督促电焊作业人员在电焊时正确使用烟尘净化器，加强作业地点的通风，并保证风量，使除尘设施保持良好的工作状态。

2、防毒方面
建议尽量进行自动喷漆技术，避免作业人员直接长时间接触油漆中的化学物，有效保护作业人员的健康。
3、个人防护用品方面

建议加强岗位工人正确佩戴个人防护用品的教育培训，使其能正确有效地佩戴个人防护用品。

3、防噪声方面

①建议将抛丸操作室搬离至噪声较小的地方或者将抛丸操作室内的除尘器风机移至室外进行单独隔离，减少对作业人员及其环境的影响；②对噪声较大的岗位建议坚持使用护听器进行噪声防护。
4、职业卫生管理方面

①加强现场管理，及时清扫工作场所、道路及生产设备的积灰，避免二次扬尘；②加强职业卫生健康培训；③规范职业卫生管理档案的内容。
5、职业健康监护方面

①严格按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，做好岗位工人的职业健康检查工作；②规范职业健康监护档案的内容。
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