云南君强企业管理有限公司     　　　　                 YNJQ/GLJL-ZG-2019-QT049

标题：报告信息公开简报表                               第0次修订      第4版

报告信息公开简报表

第1页 共2页

	用人单位/建设单位名称
	云南恒业玻璃技术有限公司

	地理位置
	昆明市富民工业园区大营五金建材产业园19号

	客户联系人
	张智山

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价□    职业病危害控制效果评价□
职业病危害因素检测☑     职业病危害现状评价□

	
	范围
	钢化玻璃、夹胶安全玻璃、中空节能幕墙门窗玻璃

	现场调查
	专业人员
	李凡

	
	时间
	2022.7.5

	
	用人单位/建设单位陪同人
	张智山

	现场采样/检测
	专业人员
	刘肖丽、李凡

	
	时间
	2022.7.7

	
	用人单位/建设单位陪同人
	张智山

	劳动者接触的职业病危害因素
	噪声

	结论
	噪声：共检测了20个作业点的定点噪声以及16个岗位的噪声40h等效连续A声级。

本次检测钢化玻璃车间磨边清洗工、钢化处理工检测岗位的噪声40h等效连续A声级检测结果不符合职业接触限值的要求，其余检测岗位噪声检测结果均符合职业接触限值的要求。

另外，钢化玻璃车间磨洗线、钢化线下料区、夹胶玻璃车间清洗区、公辅系统的空压机房检测点的定点噪声检测结果超过了85dB(A)。
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	建议
	1、组织管理建议

（1）加强生产设备、职业病防护设施、应急救援设施的维护和保养，使其处于良好的工作状态；

（2）加强对岗位工人的职业健康教育培训；

（3）做好员工的职业健康监护，对出现的职业病患者、患有职业禁忌证者和已出现职业相关健康损伤劳动者及时做好处理和安置记录；

（4）按照《工作场所职业卫生管理规定》国家卫健委令[2020]第5号和《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》安监总厅安健[2015]16号的要求，定期开展职业病危害因素检测工作

2、个人防护建议

云南恒业玻璃技术有限公司存在噪声方面，根据《用人单位劳动防护用品管理规范》安监总厅安健[2018]3号 第十一条 接触噪声的劳动者，当暴露于80dB≤LEX,8h＜85dB的工作场所时，用人单位应当根据劳动者需求为其配备适用的护听器。当暴露于LEX,8h≥85dB的工作场所时，用人单位必须为劳动者配备适用的护听器，并指导劳动者正确佩戴和使用。建议根据检测结果为岗位工人配备符合要求的防噪声耳塞，同时加强岗位工人正确佩戴防噪声耳塞的教育培训，并监督岗位工人在操作时坚持正确佩戴。

（2）做好个人防护用品的采购、验收与发放记录。
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