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	用人单位/建设单位名称
	昆明兴三方电器科技有限公司

	地理位置
	云南省昆明市五华区上马村五台路2号

	客户联系人
	杨亚平

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价□    职业病危害控制效果评价□
职业病危害因素检测      职业病危害现状评价□

	
	范围
	本次检测以昆明兴三方电器科技有限公司生产经营活动所涉及的作业、场所以及工艺过程等为准，以及辅助生产岗位均纳入检测范围，具体主要包括电器制造部、机械制造部和相应的休息室等相关辅助用室。

	现场调查
	专业人员
	普逢贵

	
	时间
	2021年3月23日

	
	用人单位/建设单位陪同人
	杨亚平

	现场采样/检测
	专业人员
	丁曦、申倩

	
	时间
	2021年3月23日

	
	用人单位/建设单位陪同人
	杨亚平

	劳动者接触的职业病危害因素
	粉尘、噪声

	结论
	①个体：电器制造部装配工、机械制造部折弯工、冲压工和剪板工岗位接触的8小时等效连续A声级检测结果均符合国家职业接触限值要求。②定点：本次检测的5个作业点噪声强度均低于85dB(A)。

（1）照度：本次共检测了5个作业区，且各作业点均为自然采光＋灯光照明，故检测结果仅供参考不作评价；

（2）微小气候：通用场所微小气候共检测5个作业区。

	建议
	1.组织管理

（1）职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行

根据《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录（如按《职业卫生管理档案》中的“用人单位职业卫生检查和处理记录表”、“职业病防护设施维护和检修记录表”等进行记录），并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。
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	建议
	（2）职业健康监护

（1）根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，进行在岗期间的职业健康监护；对于新上岗员工和离岗员工必须进行上岗前和离岗时的职业健康监护。

（2）在职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施：

①对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。

②对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。

③在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。

④对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。

（3）职业卫生档案

昆明兴三方电器科技有限公司若进行改扩建或新建项目时，严格按国家职业卫生要求，进行“三同时”工作，并将相关资料归入该档案。

（4）职业卫生培训

加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，并将培训过程中的相关资料，归入《职业卫生宣传培训档案》。

（5）异常情况作业

（1）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免有害物质散发而对劳动者造成伤害，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。

2.工程技术

（1）本次检测期间发现冲压机区噪声警示标识制作不规范，建议用人单位根据《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健[2014]111号）规范制作粘贴。

（2）应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。
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	建议
	3.个人防护

（1）建议用人单位为剪板工按时配发防护耳塞，并严格监督该岗位员工佩戴，条件允许情况下应采取多人轮换制操作以此来减少该岗位的噪声接触时间。
（2）建议用人单位为打磨区进行电焊作业时的作业人员配发防护面罩，降低电焊时产生的紫外辐射伤害；为打磨工配发防尘口罩，减少粉尘伤害，并严格监督其佩戴。
（3）用人单位职业卫生管理部门应对作业场所劳动者的个人防护用品佩戴和使用情况进行不定时督察，做到监督与使用并重，使防护用品起到应有的防护效果，并做好防护用品的购置与发放记录。
4.其他建议

（1）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。

（2）各车间应保持良好通风，并持续进行改进。

（3）对于正常生产情况下，工作场所中职业病危害因素的浓（强）度接近职业接触限值的岗位和作业点，应按照本报告的要求、建议进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。
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